
Новинка 2014 года  в сфере Новинка 2014 года  в сфере 
строительствастроительства

Панель, имитирующая кирпичный Панель, имитирующая кирпичный 
столб (ПИКС) для забора из столб (ПИКС) для забора из 
профнастила и козырек для профнастила и козырек для 

имитированного столба.имитированного столба.



  ПИКС - новое технологическое решение, ПИКС - новое технологическое решение, 
минимизирующее затраты и время при строительстве минимизирующее затраты и время при строительстве 

забора из профнастила.забора из профнастила.

  

Основные преимущества ПИКС:Основные преимущества ПИКС:

-низкая стоимость-низкая стоимость; ; 

  -улучшает внешний вид-улучшает внешний вид забора забора и выглядит  и выглядит 
аккуратнееаккуратнее,, чем кирпичный столб; чем кирпичный столб;

-быстро и легко устанавливается, не требуя -быстро и легко устанавливается, не требуя 
специальных знаний;специальных знаний;

-может быть окрашена в любой цвет;-может быть окрашена в любой цвет;

-монтируется как с-монтируется как с  наружнейнаружней,, так и с  так и с 
внутренней стороны забора;внутренней стороны забора;

-придает шумоизоляцию забору из -придает шумоизоляцию забору из 
профнастила;профнастила;

-устанавливается в условиях любой -устанавливается в условиях любой 
климатической зоны;климатической зоны;

-имеет завершающий козырек, придавая -имеет завершающий козырек, придавая 
столбу более солидный видстолбу более солидный вид



  Чем отличается кирпичный столб от ПИКС:Чем отличается кирпичный столб от ПИКС:

 высокой стоимостью;высокой стоимостью;

 строительство   кирпичного строительство   кирпичного 
столба занимает много времени столба занимает много времени 
с привлечением опытного и с привлечением опытного и 
квалифицированного квалифицированного 
специалиста;специалиста;

 окружающая среда и окружающая среда и 
неблагоприятной погода неблагоприятной погода 
губительно воздействует на губительно воздействует на 
кирпич, со временем столб кирпич, со временем столб 
трескается и крошитсятрескается и крошится,, и через  и через 
несколько лет забор с несколько лет забор с 
кирпичными столбами теряет кирпичными столбами теряет 
свой вид;  свой вид;  

 длительный срок строительства длительный срок строительства 
забора с кирпичных столбами. В забора с кирпичных столбами. В 
зависимости от размера зависимости от размера 
ограждаемого участкаограждаемого участка,, время на  время на 
кладку столбов может кладку столбов может 
исчисляться неделями. исчисляться неделями. 



Монтаж панелиМонтаж панели
1. Крепим маяки (уголок 901. Крепим маяки (уголок 90˚) к профнастилу на ширину, равную внутренней ширине ˚) к профнастилу на ширину, равную внутренней ширине 

панели (крепим на саморезы или клёпки)панели (крепим на саморезы или клёпки)  

2. Крепим панель к маяку через боковой шов2. Крепим панель к маяку через боковой шов (крепим на саморезы или клёпки) (крепим на саморезы или клёпки)



3. Устанавливаем следующую панель в стыковочные пазы первой панели и 3. Устанавливаем следующую панель в стыковочные пазы первой панели и 
повторяем пункт 2.повторяем пункт 2.

4. Повторяем пункт 3 до достижения нужной высоты4. Повторяем пункт 3 до достижения нужной высоты



5. Устанавливаем козырек (плотно надеть на верхнюю панель)5. Устанавливаем козырек (плотно надеть на верхнюю панель)

6. Радуемся собранному столбу6. Радуемся собранному столбу

Вид панелей с обеих сторон забораВид панелей с обеих сторон забора



Сравнение стоимостиСравнение стоимости

 Кирпичный столб Кирпичный столб 
– от 8000 руб.– от 8000 руб.

 При установке При установке 
панелей с двух панелей с двух 
сторон забора с сторон забора с 
козырьком, козырьком, 
стоимость от 3300 стоимость от 3300 
руб. руб. 

http://www.kirzhach-stroy.ru/
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